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UM Proposte 2018 per

salome_meca sessioni di formazione

EXPERIENCE OPEN SIMULATION

FORMAZIONE

. . . . . . Code Aster e
Rivenditoria valore aggiunto tutto il mondo Salome -Meca

Col tempo la rete di fornitori di servizi per l'installazione, la formaziibn
supportodi Code Aster e Salome Meca si € diffitsa i confini déa Francia E MECA
5 : for

1 Soluzioni NOBO per la Polonia e la Russia

Gmech Computing e SIMXON per la Danimarca

SCOPHngenieria per I'Argentina e I'America Latina
Ingenieurbiros (Mickaél GRABIETZ, Johannes ACKVA, Vonstein € -
per la Germania DeltaCAD
1 PHIMECA Ingegneria per il Regno Unito e del Maghreb

www.phimeca.com/Formatiol

= =4 =4

www.codeasterservices.org

Formazioneincontrinel mondo CEVAA

=) Regno Unito
Giornata degli Uterfiode Aster11 settembre 20i®anchester

www.cevaa.com

-Aggiornamenti su Code Aster e SalMeeéa, tra cui AsterStudy .
" - Presentazione della nuova version@atie Aster con HPC, ] ®
codejaster disponibile a breve peezm | [T q
- Diverse presentazioni tecniche Hr sl
- Discussioneson gli sviluppatori ed esperti Code Aster www.codeaster.de/services
NTATTEHILIPPEMARTINUZ Bhili .Martinuzzi fenergy.com
@ FHILPPR) v Ppe.Martinuzz@edrenerar.co m Ingenieurbiro Vonstein & Partner

=) [talia

Giornata degli Uter@iode Aster e Salome_Me&& novembre 2018lodena. P s e

Organizzatda Kobe IngegneriaGonoscerelinux ’ SCOPE
CONTATTOMLADIMIFCERISANEKOVACEVI@ladimir.kovacevic@kolmcom ‘,‘NGBNIERIA
=) Canada
o ) ) o WWWw.scopeingenieria.com
Seminario Code Aster 2018 Maggio 201 Bniversita di Sherbrooke, Quel
Canada
- Modellazione con elemimiisciodi sezioni di tralicci (attrezzatur@H TUTORIAL

- analisi satica incrementale con eleméravedi una torre

- L'analisi dei pilordonsottostrutturazione (Sherbrooke University) Il materiale del corso

utilizzato internamente d

CoONTATTGEBASTIERANGLOISebastien.Langlois@USherbrooke.ca EDE per lformazionesi
Webinar Corsi online Blog trovain linea ifingua
inglese.
® FEA e CAD ' AnisimOpenSource FIEA forAll ’ Nuovaversione2017/12
Wy | ' Engineerin@oftware Tttt G http://code

aster.org/spip.php?rubriguef
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RELAZIONE TRIMESTEADELLARETE PROFESSIONARIECODE ASTER

Benchmarking Code Aster

Risultatidei benchmark numerici sulla reazi@hegonfiamentc

interno in calcestruzzo ottenuto con Code Aster a RILEM-1 {_m ~(
ISR e <~ EDF

P.MORENOM,. SELLIERS.MULTONLMDUOOULOUSEFRANCIA
E.GRIMALR.KOLMAYEREDFCIH)

Oggetto dellC 259SR defilUnione Internazionale dei laboratori ed esperti in materiali dezicosty sistemi

e strutture
In infrastrutture invecchiandi rilevano sempre piu spesstanze dreazionialcalne del silicio(ASR)Formazione
Differita dEttringite (DEF)lescritte piu in generaten il termind&keazione drigonfiamentinterno(ISR).
Essi sono stati osservati in ponti, dighe, e miamemente nelle centrali nuclelhrigonfiamento del calcestruzzo
pud provocare difetti strutturaliponi, dighe con @pe strutturalidisallineamentm alberi di turbina blocchi di
paratoie

Un recente incontro (22 Maggi@018 a Denver (USA) parmesso di mostrata qualita della realizzazione

di quese analisin Code Aster.
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Code Astecome piattaformai Ricerca& Sviluppoindustriale

Sviluppo del modello costitutivo GLRC_HEGIS perepkasttian ,
cemento armato per applicazioni di ingegneria nucleare egIS

Miguel HugetEGIS Industries

Durantda tesi di dottorato di Miquel HUGUET (EGIS Industries, Ecole Centrale di Nantes, EDF R & S) Ie
del modello GLRC_HEGIS eadimtmulas ed attuad in Code Aster sono state consideratgplicazioni su
semplici strutturemodello CEOS muri di rinforzo in cementS8AFE.Lo sviluppo di questanodelloé
proseguito press&GIS Industries per ottimizzare ulteriormémplementazione numericaseno state
realizzateon successapplicazioni su strutture piu complessdifici in cemento arma@ASH e SMART.

Avviata di ecente, la tesi di dottorato di Olivier LHERMINIER (EGIS Industries, IFSTTAR) este
ulteriormate il modello GLRC_HE@EBprendee in consideraziorfenomeni meccanicon piu nonlinearta
e considerare le applicazioni su interi edifici delle centrali nucleari (NPP).

La valutazione della capacita sismica degli edifici in cemento armato

Dopo FukushimBaiichi NPP, la necessita di una corretta valutazione della capacita sismica degli edifi
cemento armate aumentatde analsisi notineari strutturaliramite calcoligi elementi finiti utilizzando Code
Astersono quindi piu frequére si basano su:

- Analis di pushover (pseudstatico),

- analisi dinamica transitoman lineare,

- Lavalutazione della larghezza delle fessure (massima e residua).
Dato che la stabilita orizzontale di edifici NPP & assicurata ddi mwforzoin cemento armato, la loro
modellazione e di grande importanza.

Nuowa formulazione del modello innovatoRC HEGIS

K
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Code Astecome una piattaforma industriale

costruzione innovativi e per aiutapeapriclientiin progetti di strutture
massicce

ErRICLEFEBVRE/ICAT SIGMABETON

VICAT Sigma Beéton utilizza Code Aster per sviluppare metodi di W

sigm(@)béton

Code Astee lo strumento di simulazione piu efficace per modellare la variegata gamma di calcestruzzo: calcest
leggero, cemento armataesistenza estremamente ele{dtdPRC), cemenioiclatq ...

Determinazione delle tensioni residue per il rivestiméngirattura con cemento armato

SmartUp, un calcestruzzo ad altissime prestaziostraunaresistenza allrazionee compressione superioeauna
flessibilita importantdurantetutto il processali fabbricazioneQuesto tipo di calcestruzzo potreldféorzare strutture
massicce 0 realizzare un rivestimento sottile con forme complesse. La validazionelf Sala@STB (Centro
scientifico e tecnico per I'Edilizia) richiede alcuni studi numerici e sperimenrialnhportamenti non lineanclusi in

Code Aster cosi come il suo modulo MFR®N®nodimostrati strumenti affidabili per analizzare il comportamento
meccanico, la resistenza sismida durata.

Tre rivestimenti con Sméfp

campo ditensionidel rivestimento
sotto l'influenza di azione del
vento e peso della neve

Esempi di rivestimemtomplesso dellUHPC con 3 cm di spessiisiettodi Flona Losanna Switerland)

Prototipodi rivestimento fotovoltaico e deformazione con UHR®Zayaltto europeo Conipher

Simulazione della base di una turbina eolica

Durante l'essiccazione del calcestruzzo, l'idratazione del cemento comporta una reazione fortemente esotermr
strutture massiccelatemperaturgp u 0 8  supesicger ae70 ° {D alcuni punti Questoriscaldament@roduce una
degradazione della struttura: un importante gradiente termico, ritiro e una formazione di ettringite ritardata.

Attraverso la modellazioaganzata dell®ermoidratazione, essiccazione e termoretrazioneléesteuzzo, Code Aster
consente lo sviluppo di migliori formulazjmericalcestruzzo a basso calore di idratazione e un basso ritiro. Le seguer
figure rappresentano un calcolo termicdgleasedi unaturbina eolica
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